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Cámara de
posicionamiento
Atomstack AC-1

Precio bruto 139.00 €

Precio neto 114.88 €

Disponibilidad Disponible

Tiempo de envío 24 horas

Número de catálogo 00A3

Código del fabricante C-AC1

Descripción del producto

Cámara de posicionamiento de objetos Atomstack AC-1
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Características principales de la cámara AC-1:

Cámara digital industrial: A diferencia de las cámaras electrónicas comunes, Atomstack AC1 es una cámara industrial HD
de 5 megapíxeles que garantiza un posicionamiento preciso durante el uso;

Gran área de posicionamiento: Lente gran angular industrial, ideal para máquinas con un área de trabajo de hasta
450x450 mm (rango de escaneo 400x400 mm);

Posicionamiento preciso: una cámara industrial diseñada específicamente para trazadores de corte y grabado láser está
integrada con el software Lightburn. Después de una simple calibración, puede localizar automáticamente el área de trabajo y
el objeto, con un error de posicionamiento de menos de 0,5 mm;

Vista previa del trabajo: Ya no es necesario enderezar los materiales. La cámara AC-1 resuelve perfectamente el problema
de posicionar patrones con formas especiales. Ahora puedes diseñar directamente sobre la superficie de los consumibles y lo
que ves es lo que obtienes;

Compatibilidad con múltiples tareas: gracias al posicionamiento preciso de la cámara, ahora puede realizar múltiples
tareas independientes simultáneamente. Bajo la guía de la cámara, el láser encuentra automáticamente uno por uno los
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objetos a grabar y trabaja sobre ellos;

Fotografía a intervalos: puedes compartir tu increíble proceso creativo con otras personas. Gracias a la grabación
retardada de la cámara, puedes grabar tu flujo de trabajo y compartirlo en plataformas como YouTube, Twitter, Facebook.

Altamente adaptable: la cámara Atomstack es compatible con todas las máquinas de grabado láser Atomstack, Ortur, NEJE
y xTool (se requiere software Lightburn).
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Especificaciones Técnicas de la Cámara Atomstack AC-1:
 

Marca: Atomstack Maker
Modelo: AC1Resolución de la lente: 5MP
Resolución del área escaneada: 2592x972pt
Dimensiones de la cámara: 424x229 mm
Área de escaneo: 400x410 mm
Software: Lightburn
Controlador: No se requiere instalación de controlador para Windows/Mac
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