Datos actuales a fecha de: 08-03-2026 09:28

Enlace al producto: https://cncworld.es/impresora-uv-40x60cm-p-879.html

Impresora UV 40x60cm

Precio bruto 5969.00 €
- Precio neto 4 933.06 €
!_ Precio anterior 6-199.00-€
Disponibilidad Disponible
Tiempo de envio 48 horas
NUmero de catédlogo 10502
Cédigo del fabricante uv4060

Descripcién del producto

Impresora UV 40x60 cm con base plana
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https://cncworld.es/impresora-uv-40x60cm-p-879.html

A continuacion, vea un video que muestra el funcionamiento de la impresora UV 4060:

¢Qué es la impresion UV?

La impresion UV es una tecnologia de impresién digital en la que la tinta se endurece inmediatamente después de aplicarse
mediante ldAmparas que emiten radiacion UV (radiacion ultravioleta).
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¢ Curado instantaneo - con luz UV la tinta se endurece de inmediato.

¢ Impresion sobre diversos materiales - vidrio, metal, madera, plastico, cuero, cerdmica.
¢ Durabilidad - resistente al agua, a la radiacién UV y a la abrasién.

¢ Impresion directa - sin necesidad de sustratos o laminados.

¢ Impresion con tinta blanca y barniz posible - efectos especiales y mayor contraste.

¢Qué caracteriza a nuestra impresora UV 4060?

Sistema de mezcla automatico

Sistema de mezcla automatico para tinta blanca y sistema de alarma para reposicién de tinta. Garantiza una impresién
continua y cuenta con funcién de alarma cuando el nivel de tinta es bajo.
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Guia lineal Hiwin

En la impresora UV 4060 se ha empleado una robusta guia lineal Hiwin de Taiwan. La guia lineal asegura movimientos suaves
y sin holgura de la cabeza de impresién durante la impresién, alta velocidad y aplicacién precisa de las capas de tinta. Esto
garantiza un uso prolongado y fiabilidad.

Plataforma giratoria

Plataforma giratoria semiautomatica para imprimir en botellas PET, tazas, botellas de vidrio, apta para aplicar gréficos en
varios objetos cilindricos.
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Sensor de altura automatico hasta 150 mm

La deteccién automatica de altura sin ajuste manual hace que la maquina sea mas facil de usar e intuitiva, garantizando una
mayor precisién de impresién.

Ventana de trabajo visible

La maquina se basa en un modelo tipo caparazén (abatible), lo que permite al usuario cambiar la cabeza de impresién con
facilidad.
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Pantalla tactil LCD

Una pantalla LCD de facil lectura permite numerosas operaciones a través de la pantalla tactil, facilitando el manejo del
dispositivo y aumentando la comodidad y la productividad.

Datos técnicos de la impresora UV 4060:

Modelo: Impresora UV plana 4060
Funciones de la maquina: Limpieza automdtica, panel tactil LED, sistema de alarma automatico, guias Hiwin, sistema de

control de temperatura de la cabeza de calentamiento
Cabezal de impresiéon: Cabezal de impresién DX8

Numero de cabezales de impresién: 2 unidades

Area de impresion: 40x60 cm

Velocidad de impresion: A4: 60 segundos, A3: 70 segundos
Resolucién maxima: 720*4320 dpi

Tinta: Tinta UV

Colores de impresidon disponibles: K C M Y 4 colores + Blanco + Barniz (2 cabezales);
Materiales de impresion: Vidrio, baldosas de cerdmica, polipropileno, placas de acrilico, madera, piedra, materiales

rotatorios, metal, cuero, etc.
Altura maxima de impresion: Estdndar 15 cm
Software RIP: Super Print / Opto Print / Maintop
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Dimensiones de la maquina: 970 mm * 1010 mm * 560 mm

Dimensiones del embalaje: 1140 mm * 1090 mm * 760 mm

Lampara UV: 2 LED UV con refrigeracién por agua

Peso de la maquina: Neto: 90 kg / Bruto: 130 kg

Condiciones ambientales: Temperatura: 25-30 °C, Humedad: 50 %, entorno limpio
Formatos de imagen compatibles: PSD/TIFF/BMP/EPS/JPG

Garantia: 12 meses (excepto el cabezal de impresién y otras piezas de consumo relacionadas con el suministro de tinta)
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