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Prensa de transferencia de
calor 38x38cm 2 enl

Precio bruto

Precio neto
Disponibilidad
Tiempo de envio
Nlmero de catélogo

Cédigo del fabricante

Descripcién del producto

409.00 €
338.02 €
Disponible

24 horas
10096
FM-1221-3838

Prensa de transferencia térmica 38 x38cm2en 1

Dispositivo con una potencia de 1,4 kW

Con la prensa multifuncional se pueden fabricar: camisetas, gorras, azulejos de ceramica,
alfombrillas para ratén, rompecabezas y muchos otros tejidos y materiales.

La prensa tiene una gran superficie de trabajo de teflén (38X38 cm), que garantiza una distribucion
uniforme de la temperatura y la presion en toda la superficie de la placa.
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Ademads, en la parte inferior se ha instalado un pad de silicona de alta temperatura extraible, a
diferencia de los pads pegados en otros dispositivos de este tipo. Si el pad se dana, puede
voltearlo facilmente y usar el otro lado.

La placa superior elevada permite una facil insercidon y extracciéon de las camisetas de la maquina.

El temporizador digital es ajustable hasta 999 segundos. El termémetro digital funciona en el rango
de 0 a 250 °C. Esta equipado con un regulador de temperatura automatico, un temporizador que
emite una senal acustica después de medir el tiempo establecido, y un mecanismo de resorte para
el ajuste continuo de la presién de la prensa.
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Datos técnicos:

Area de trabajo: 380x380 mm
Potencia: 1400W
Temperatura: 0-250 °C
Tiempo: 0-999 segundos
Fuente de alimentacién: 230V 50Hz
Temporizaciéon: Automatica
Tiempo de calentamiento a 200°C aproximadamente 5 minutos.
Sistema de tiempo automatico: Si
Peso 22 kg

El set incluye:

« Calentador principal 38x38 cm
» Calentador para gorras
» Cable de alimentacién
e Instrucciones
» Base de silicona

Garantia para el elemento calefactor: 6 meses
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